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Metallisierter Polypropylenkondensator
mit axialen Drahten

Merkmale

e  verlust- und induktivitatsarm

. kleine Abmessungen, selbstheilend

e  bis 1.600 Vdc (700 Vac)

e  RoHS-konform 2011/65/EG (Neufassung der 2002/95/EG)

Dielektrikum: Polypropylen-Folie

Belage: Aluminium, aufmetallisiert

Umhiillung: Kunststofffolie (wei3 oder gelb), GieBharzverguss
Sonderfarben auf Anfrage

Anschliisse: verzinnter Draht

Temperaturbereich: -55°C bis +100°C

Priifungen: nach EN 60384-16
Prifklasse: 55/100/56 nach EN 60068-1

Isolationswerte R; bzw. t:
R; > 100 000 MQ flr Cg < 0,33 uF
t >30000 s fur Cz > 0,33 uF
Messbedingung: 100 Vdc, 1 Min., 20°C

Verlustfaktor tand (bei 20°C):
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Kapazitatstoleranz: + 20%(M), + 10%(K), + 5%(J)

Prifspannung (Elektrode / Elektrode): 1,6 * Ug, 2 s
(Bauartzulassungsprifung: 1 Min.)

Prifspannung (Elektroden / Gehéuse): 2 * Ug, 1 Min.

Spannungsderating: Die zulassige Spannung vermindert sich bei
Gleichspannungsbetrieb ab 85°C, bei Wechselspannung >60 Hz
ab 75°C um 1,5% je 1K gegenlber der Bemessungsspannung

Wechselspannungsbelastbarkeit bei 60 Hz: 1,4 * Uy + Upc < Ug

Frequenz | C;<0,1 yF | 0,1 yF < Cy<1puF | Cg > 1puF
1 kHz <4*10* <6*10* <8*10*
10 kHz <7*10* <15*10* = Lotwarmebestandigkeit: Temperatur des Létbades max. 260°C,
100 kHz <25*10* - - Létdauer max. 10 s, Prifung Tb nach IEC 60068-2-20
Maximale Impulsbelastung dU/dt in V/us
Kondensatorlange 250 V 400 V 630 V 1000V 1600V
L<14 mm 10 25 50 200 -
L=19mm 7 12 25 100 500
L =26,5mm 4 7 15 40 200
L =231,5mm 3 5 7 30 100
L =42-44 mm 2 - 4,6 - 50
Maximale Impulscharakteristik Ko in V2/us
Kondensatorlange 250V 400 V 630 V 1000V 1600V
L<14 mm 5000 20 000 60 000 400 000 -
L=19mm 3500 9 600 31 000 200 000 1 600 000
L = 26,5 mm 2000 5 600 19 000 80 000 640 000
L =231,5mm 1 500 4 000 9 000 60 000 320 000
L =42 -44 mm 1 000 - 5 800 - 160 000
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Aufbauprinzip / Beispiele
Ui <630 Vdc Ui = 1 000 Vdc
Dielektri Dielektrik
e|nse|t|g metall|5|ert einseitig metaII|S|ert
Kontaktschicht Kontaktschicht
(Schoopierung) (Schoopierung)
L ] [ ]
Anschlussdraht Anschlussdraht
Wertebereich, Abmessungen
Kapazitat 250 Vdc 400 Vdc 630 Vdc 1 000 Vdc 1 600 Vdc
Cr 160 Vac 220 Vac* 250 Vac* 400 Vac 700 Vac
D L D, D L D, D L D, D L D, D L D,
1000 pF 5 11 0,6 5 19 0,6
1 500 pF 5 11 0,6 5 19 0,6
2200 pF 5 11 0,6 5 19 0,6
3 300 pF 5 11 0,6 5 19 0,6
4700 pF 5 11 0,6 5,5 11 0,6 5 19 0,6
6 800 pF 5 11 0,6 5 14 0,6 5,5 19 0,6
0,01 uF 5 11 0,6 5,5 14 0,6 6,5 19 0,6
0,015 uF 5 11 0,6 5,5 14 0,6 6,5 14 0,6 8 19 0,6
0,022 uF 5 11 0,6 6 14 0,6 6 19 0,6 9 19 0,6
0,033 uF 5 11 0,6 6 11 0,6 6 19 0,6 7 19 0,6 9 26,5 0,8
0,047 uF 5 11 0,6 6 14 0,6 6,5 19 0,6 8 19 0,6 10,5 | 26,5 0,8
0,068 uF ® 11 0,6 7 14 0,6 7,5 19 0,6 8 26,5 0,8 12,5 | 26,5 0,8
145 | 26,5 0,8
0,1 uF 6 11 0,6 6,5 19 0,6 8 26,5 0,8 9 26,5 0,8 125 | 315 0,8
0,15 uF 6 14 0,6 7,5 19 0,6 9 26,5 0,8 11 26,5 0,8 15,5 | 31,5 0,8
18 31,5 1,0
0,22 uF 7 14 0,6 9 19 0,6 10,5 | 26,5 0,8 11,5 | 315 0,8 16 43 1,0
0,33 uF 6,5 19 0,6 9 26,5 0,8 13 26,5 0,8 13,5 | 315 0,8 19 43 1,0
0,47 uF 8 19 0,6 10,5 | 26,5 0,8 13 31,5 0,8 16 31,5 0,8 22 43 1,0
0,56 uF 8,5 19 0,8
9,5 19 0,8 14 26,5
0,68 uF 75 265 08 11 315 0,8 155 | 31,5 0,8 19 31,5 1,0 27 43 1,0
1,0 uF 9 26,5 0,8 13 31,5 0,8 185 | 31,5 1,0 32 43 1,0
1,5 uF 10,5 | 26,5 0,8 15,5 | 315 0,8 22 31,5 1,0
22 33 1,0
2,2 uF 11 31,5 0,8 18 31,5 0,8 185 49 1.0
2,7 uF 12,5 | 315 0,8 19 31,5 1,0 21 42 1,0
3,3 uF 13,5 | 31,5 0,8 20 31,5 1,0 23 42 1,0
3,9 uF 145 | 315 0,8 25 42 1,0
4,7 uF 16,5 | 31,5 0,8 27 42 1,0
5,6 uF 17 31,5 1,0 29 42 1,0
6,8 uF 19 31,5 1,0 32 44 1,0
8,2 uF 20,5 | 315 1,0 35 44 1,0
10 uF 19,5 44 1,0 39 44 1,0
12 uF 215 44 1,0
15 uF 24 44 1,0
18 uF 26 44 1,0
22 uF 29 44 1,0
27 uF 32 44 1,0
33 uF 36 44 1,0
39 uF 39 44 1,0
47 uF 42 44 1,0

*: Nicht flr Dauerbetrieb am Netz

Angaben fur D und L sind GréBtmaBe

Weitere Werte auf Anfrage, sofern nicht anders vereinbart, gilt fir Zwischenwerte die Abmessung des néachstgroBeren Wertes
Der maximal zulassige Durchmesser bei Kondensatoren in Sonderfarben erhéht sich um 0,5 mm gegentiber obiger Tabelle
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Wechselspannungsbelastbarkeit in Abhéngigkeit von der Frequenz bei si?gsférmiger Belastung, Richtwerte bis 40°C:
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- weitere Werte im Aufbau -

Exzentrizitat der Anschlussdréahte

Die maximale Exzentrizitt der Anschlussdréhte ist gleich oder kleiner als der Durchmesser des angewendeten Anschlussdrahtes.

Vorformung der Anschlussdrahte

w'l —
W
bei Lieferform ,geformt“ (Code ,P* in den Bestellangaben) sind L1 und s1 zwischen Besteller I
und Lieferant zu vereinbaren, lieferbar bis Bauldnge L < 31,5 mm und Durchmesser f L
D <20 mm. e s >

Die Lieferung erfolgt als Schuttgut.

Lieferform: Schuttgut oder gegurtet auf Rolle bis zur Baulange L < 31,5 mm und Durchmesser D < 20 mm
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Bestellbezeichnung

Die Codierung der Baulange ist bei Mehrfachmoglichkeiten laut Datenblatt erforderlich, anderenfalls ist die Serienbezeichnung MKP 20
ausreichend

Anfragen und Bestellungen kdnnen wahlweise im Klartext oder codiert erfolgen. Fur Codierungen gelten die nachfolgenden Angaben:

Erzeugnis mit

Baulangenschlissel + Kapazitat Toleranz Spannung + Konfektionierung
Lange L Code Wert Code Wert Code Wert Code Form Code
11 mm MKP200 1 000 pF 310 +5% J 250 Vdc 6 lose, Drahtlange 40+5 mm (leer)
14 mm MKP201 1 500 pF 315 +10% K 400 Vdc 7 gegurtet, Rolle R
19 mm MKP202 2200 pF 322 +20% M 630 Vdc 8 lose, geformt Px
26,5 mm MKP203 3300 pF 333 1 000 Vdc 9
31,5 mm MKP204 4700 pF 347 1600 Vdc A I
42...44 mm MKP206 6 800 pF 368 x: interner Code
0,01 uF 410
0,015 uF 415
0,022 uF 422
0,033 uF 433
0,047 uF 447
0,068 uF 468
0,1 uF 510
0,15 uF 515
0,22 uF 522
0,33 uF 533
0,47 uF 547
0,56 uF 556
0,68 uF 568
1,0 uF 610
1,2 uF 612
1,5 uF 615
1,8 uF 618
2,2 uF 622
2,7 uF 627
3,3 uF 633
3,9 uF 639
4,7 uF 647
5,6 uF 656
6,8 uF 668
8,2 uF 682
10 uF 710
12 uF 712
15 uF 715
18 uF 718
22 uF 722
27 uF 727
33 uF 733
39 uF 739
47 uF 747

Codierungen fur weitere Werte teilen wir auf Anfrage mit

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, in Vertragsdokumenten die Serienbezeichnung MKP 20 zu verwenden und wenn erforderlich

Regelungen zur Unterscheidung von Bauldngen anderweitig geeignet darzustellen.

Codierbeispiel fir Kondensatoren MKP 20 - 0,1uF/+5%/630Vdc, gegurtet auf Rolle in der Abmessung DxL = 8x26,5 mm:
MKP203+510J8+R

Sofern mit dem Besteller keine anderweitige Vereinbarung getroffen wurde, erfolgt die Erzeugnsibeschreibung in Vertragsdokumenten als
Klartext. Kapazitatswerte kleiner 10 nF werden in Picofarad (pF), ab 10 nF werden in Mikrofarad (uF) angegeben
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Verpackungseinheiten, bevorzugte Mengen fir Kondensatorabmessungen bis Durchmesser D < 22 mm und
Kondensatorlange L bis 31,5 mm

Kondensatordurchmesser D lose (Drahtlange 4045 mm) Gegurtet / Rolle
max. Kondensatorlange L
mm 11 mm 14 mm 19 26,5 mm 31,5 mm alle Langen bis 31,5 mm
5 1 500 1000 2000 - - 3000
55...6 1 000 1000 2000 - - 1500
65..7 - 1000 2 000 - - 1200
75..8 - - 1250 1000 - 1000
8,5 - - 1250 1000 - 800
9 - - 1250 1000 - 800
95..10 - - 1000 800 - 800
10,5 ... 11 - - 600 500 500
11,5...12 - - 600 500 450
12,5...13 - - 600 500 400
13,5...15 - - - 500 400 350
15,5... 16 - - - - 350 250
16,5...17 - - - - 300 200
17,5...18 - - - - 300 180
18,5... 20 - - - - 250 160
20,5 ... 21 250 -
22 200 -

Verpackungseinheiten flr Kondensatoren mit Abmessungen auBerhalb dieser Tabelle sowie fur abweichende Drahtkonfektionierungen auf
Anfrage

Weiterfithrende Angaben sind verfligbar unter:

Grundsatze und Allgemeines: www.electel.de/files/allgemein.pdf
Gurtung: www.electel.de/files/gurt_ax.pdf

Diese Spezifikation gilt nur in Verbindung mit den Angaben des Kapitels “Allgemeine technische Informationen”
Abweichungen in der konstruktiven Gestaltung gegentiber der Darstellung in den Zeichnungen sind méglich, die Angabe der LangenmaBe erfolgt in mm.
Anderungen in den Lieferméglichkeiten und technischen Parametern ohne vorherige Information vorbehalten.
Die Angaben dienen der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne aufzufassen.

Electronic-Bauteile Gérlitz GmbH ¢ Am Klinikum 7 ¢ 02828 Gérlitz ¢ Deutschland
Tel.: +49(0)3581 76510 o Fax: +49(0)3581 765113 ¢ E-Mail: kontakti@electel.de ¢ Website: www.electel.de
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